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TEILEGUTACHTEN
Nr.: 11-00008-CP-BWG

Uber die VorschriftsméRigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgeméalem Ein- oder Anbau
von Teilen gemaf 8 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

fur das Teil /
den Anderungsumfang . Flankenbiigel
vom Typ . 8883937
des Herstellers . Delta GmbH

DorfstralRe 8

D — 85235 Unterumbach
Fur das Fahrzeug . Ford Ranger / Mazda BT 50
0. Hinweise fir den Fahrzeughalter

Unverzugliche Durchfithrung und Bestatigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziglich die gemaR StvzZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefihrt und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverzlglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prufer einer Technischen Priifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfiihrung und Bestatigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufiihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die aufgefuihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.
Mitfihren von Dokumenten:

Nach der durchgefihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung Uber die
Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufiihren und zustéandigen Personen auf
Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis
nach 8 18 Abs. 5 StVZO oder Anhangerverzeichnis; bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1
und 2 ) durch die zustéandige Zulassungsbehorde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend
der Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgemaRen Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgeméaRen Anderung zu entnehmen.
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l. Verwendungsbereich:
Fahrzeughersteller: Typ: kW-Bereich Gen.-Nr.: Bzeichnung:
Mazda Motor Corp. (J) | UP 110 - 147 €11*2007/46*0155*- - | BT 50
Ford (AUS) 2 AB 110 - 147 €11*2007/46*0154*- - | Ranger

Il.  Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfangs
Art und Ausfiihrung der Fahrzeugteile

Flankenbigel

Aus poliertem Edelstahlrohr oval 102 x 72 mm hergestellte Rohre mit Kunststoffauftritt fir die
rechte und linke Fahrzeugseite, die mit angepassten Halterungen zwischen den Achsen am
Fahrzeugschweller angeschraubt werden.

Befestigung
Die Fahrzeugteile werden gemalf3 mitgelieferter Anbauanleitung befestigt.

Kennzeichnung und Massen und Zuordnung

Art. Nr. Typ Werkstoff Bemerkung Gewicht
8883937 Doppelkabine | Edelstahlrohr 102 x 72 mm | - ca. 25 kg
8883937EX Extra Cab Edelstahlrohr 102 x 72 mm | - ca. 22 kg

delta 4x4 (Aufkleber)

Fahrzeugabmessungen

Die Fahrzeugbreite &ndert sich bei Anbau des Flankenbugels nicht.

lll.  Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

keine

IV. Hinweise und Auflagen

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zuriickgestellt.
Sie ist der zustandigen Zulassungsbehérde bei deren nachster Befassung mit den
Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Angaben zum Fahrzeugbrief (Beispiel)

Feld G Leermasse: siehe Punkt I

Feld 22 Bemerkungen: Feld 20,G: M. DELTA FLANKENBUGEL, ROHR OVAL
102 x 72 MM, KENNZ.:8883937*
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V. Prifgrundlagen und Prifergebnisse
Verkehrsgefahrdung im Sinne des 8§ 30 ¢ StVZO

Die Fahrzeugteile entsprechen den Vorschriften der 74/483/EWG in der Fassung 2007/15/EG
sowie den Richtlinien tber die Beschaffenheit und Anbringung der auf3eren Fahrzeugteile.

VI.  Anlagen

Fotoblatt
Montageanleitung

VIl.  SchluBbescheinigung

Es wird bescheinigt, dal die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung und der durchgefiihrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der
in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StvZO
in der heute glltigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller Delta GmbH hat den Nachweis erbracht (Registrier - Nr. 49020221004 / TUV
Rheinland) dass er ein Qualitatsmanagement-System gemaf Anlage XIX, Abschnitt 2 StvZO
unterhalt.

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1 — 3 einschlie3lich der unter VI. aufgefihrten Anlagen
und darf nur im vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Guiltigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder
wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlage.

Miinchen, den 27. 08. 2012
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Anlage:
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