Montageanleitung Ford Ranger Leuchtenblenden
Set (Art. Nr. KTO06(XCH XCA ,XTS XTWT ,XCA2)-
RG1 2! Ford Ranger alle ab 2012 bis 2015

Einzelteile Scheinwerferblenden

Leuchtenblenden
Scheinwerfer 2 Stck. 1 2

Reinigungsmittel
Montage Benétigte Hilfsmittel e rettungomitte! ﬁeinigungstuch
° 1. Reinigen Sie die Oberflache
.))L',// sorgfaltig. Warten Sie bis die Ober-
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( flachen vollstandig abgetrocknet sind.
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N~ Wichti i is: Firei

2N\ _— ichtiger Hinweis: Fir eine gute
Klebeverbindung muss die Oberflachen-
temperatur mindestens +18 Grad betragen.

\ Wenn ndtig missen die Oberflachen mit

\ einem Fon/Strahler erwarmt werden.
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2. Entfernen Sie jeweils an den Klebebandenden die Schutzfolie 5 bis 7 cm
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3. Positionieren Sie die Windabweiser korrekt und driicken Sie das Teil leicht an. Uberpriifen
Sie die korrekte Position und ziehen Sie dann die restliche Schutzfolie ab.

Wichtig: Driicken Sie nun das Teil abschlieBend fest an.

4. Wiederholen Sie die Schritte 1-3 fur die andere Scheinwerferblende

/

Wichtiger Hinweis: In den ersten 24 Stunden nach der Installation nicht in
eine WaschstrafBe fahren.
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