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1. Neufassung
zum

TEILEGUTACHTEN
Nr.: 18-00149-CP-BWG

Uber die VorschriftsméaRigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgeméalem Ein- oder Anbau
von Teilen gemafr 8§ 19 Abs. 3 Nr. 4 StvVZO

fur das Teil / den :  Sonderrader und Reifen
Anderungsumfang

vom Typ : Klassik20 9520

des Herstellers . Delta GmbH

DorfstralRe 8
D — 85235 Unterumbach

0. Hinweise fiur den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestatigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziglich die gemal StvZO 8§ 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefihrt und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchfilhrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstéandigen oder
Prufer einer Technischen Priifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfihrung und Bestatigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufiihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die unter IIl. und IV. aufgefiihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.
Mitfihren von Dokumenten:

Nach der durchgefiihrten Anderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren
mitzufiihren und zustandigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entféllt nach erfolgter
Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zustandige Zulassungsbehdrde ist durch den
Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Anderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Anderungsabnahme zu entnehmen.
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l. Verwendungsbereich
siehe Anlage 0 (Ubersicht) und fahrzeugspezifische Anlagen zum Gutachten
Il. Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfangs
Hersteller: Delta 4x4 GmbH (D)
Art: Einteiliges Leichtmetallrad mit asymmetrischem Tiefbett
und beidseitigem Hump.
Typ: Klassik 20 9520
RadgroRe: 9% Jx 20 H2
Kennzeichnung:
Herstellerzeichen Klassik20 9520
RadgroRRe 20x9,5J3J
Lochkreis (s.U)
Mittenloch (s.U)
Einprel3tiefe (s.U)
Herstellercode -
Herstelldatum - WW (Woche) JJ (Jahr)
Anzugsmoment: 120 Nm (M 12) bzw. 150 Nm (M 14)
Ventile: Metallschraubventile oder Gummiventile nach DIN 7780/ 7779
Radprifung: TUV Pfalz, Bestatigung vom 10.10.2018
Ausf. Kennzeichnung Kennz. |Loch- Mitten | Ein- zul. zul. Guiltig
Rad Zentrier- | kreis loch prefd Rad Abroll- |ab:
ring [mm]/ [mm] tiefe last umfang
-zahl 0) [mm] [kg] [mm]

120/5 |Klassik20 9520 ohne 120/5 72,6 13,5 1100 2550 [10/18
120/5 |Klassik20 9520 ohne 120/5 72,6 22 1100 2550 [10/18
130/5 |Klassik20 9520 ohne 130/5 89,0 15 1100 2550 [10/18
130/5 |Klassik20 9520 ohne 130/5 86,0 25 1100 2550 [10/18
114,3/6 | Klassik20 9520 ohne 114,3/6 |76,0 15 1100 2550 [10/18
139,7/6 | Klassik20 9520 ohne 139,7/6 |110,0 13,5 1100 2550 [10/18

0) gepruftes Mittenloch; da die R&der individuell gebohrt werden, werden in den
fahrzeugspezifischen Anlagen davon abweichende auf den jeweiligen Fahrzeugtyp
abgestimmte Mittenbohrungen angegeben. Es kommen keine Zentrierringe zum Einsatz.

Ersatzrad

Wird im Falle eines Reifenschadens ein Serienrad als Ersatzrad eingesetzt, sind die hierzu
gehdrenden Radbefestigungsteile zu verwenden. Auf3erdem durfen damit nur kurze Strecken
mit maRiger Geschwindigkeit zuriickgelegt werden.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zuriickgestellt.
Sie ist der zustandigen Zulassungsbehtrde bei deren nachster Befassung mit den
Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.
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II. Hinweise zur Kombinierbarkeit

Die Kombination mit Fahrzeugtieferlegung wurde nicht untersucht.
Dies muss gegebenenfalls gesondert begutachtet werden.

V. Hinweise und Auflagen

siehe fahrzeugspezifische Anlagen zum Gutachten

V. Pruafgrundlagen und Prifergebnisse

Die Anforderungen der Richtlinie fir die Prifung von Sonderradern fur Kfz und ihre Anhanger
(Stand 25.11.1998) in Verbindung mit VdTUV Merkblatt 751 , Begutachtung von baulichen
Veranderungen an M- und N- Fahrzeugen unter besonderer Berlicksichtigung der
Betriebsfestigkeit* (Stand 08 / 2008) werden erfillt.

VI.  Anlagen

Anlage FORD 01 vom 20.11.2018
Anlage MB 01 vom 20.11.2018
Anlage MB 02 vom 20.11.2018
Anlage Isuzu 01 vom 20.11.2018
Anlage MMC 01 vom 20.11.2018
Anlage Nissan 01 vom 20.11.2018
Anlage Toyota 01 vom 20.11.2018
Anlage Tesla 01 vom 20.11.2018
Anlage VW 01 vom 20.11.2018

VIl.  SchluBbescheinigung

Es wird bescheinigt, daR die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung und der durchgefiihrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der
in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StvZO
in der heute glltigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller Delta GmbH hat den Nachweis erbracht (Registrier - Nr. 49020221004 / TUV
Rheinland) daf er ein Qualititsmanagement-System gemafl Anlage XIX, Abschnitt 2 StvVZO
unterhalt.

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1 — 3 einschlie3lich der unter VI. aufgefihrten Anlagen
und darf nur im vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Giiltigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder
wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlage.

Munchen, den 20. 11. 2018
AS-CRC-AUT/Hei-Sz /
DEL / &
g L
Sachverstandiger \& W

Pruflabor Dipl. Ing. Schwarz
DIN EN ISO/IEC 17025

g -—-r’
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1. Verwendungsbereich:

Hersteller: | Typ: Bezeichnung: kwW-Bereich |Gen - Nr.:

Toyota (B) | AN1P (EU,N) Hilux 4x4 110 e11*2007/46*2587*--

AN1P (EU,N)-TMG €13*2007/46*1698*--

Weitere erforderliche Angaben oder Einschrankungen zum Verwendungsbereich an
Fahrzeugen: keine

2. Reifen:
Folgende Reifengrdf3en sind an dem aufgefiihrten Fahrzeugtyp jeweils an der Vorder- und

Hinterachse unter Beriicksichtigung der in Punkt 3. genannten Auflagen und Hinweise
maglich:

Auflagen und Hinweise
( siehe Punkt 3.)
265/45 R 20 — 108 *) 1), 2), 5), 6)
265/50 R 20 — 107 *) 1), 2) 5), 6)
275/45 R 20 — 106 *) 1), 2), 3), 5), 6)
275/50 R 20 — 109 *) 1), 2), 3), 5), 6)
3. Auflagen und Hinweise:

Nachstehende Angaben gelten fiir Fahrzeuge mit serienméafRigen Karosserie-, Fahrwerks-,
Brems- und Lenkungsteilen:

1) Es sind vorn und hinten nur Reifen und Rader eines Herstellers und Typs zulassig.
*) ... Der erforderliche Geschwindigkeitsindex ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
Weicht der Reifenfilldruck vom serienméafligen Druck ab, ist der Fahrzeugfuhrer auf
geeignete  Art  darauf  hinzuweisen (Luftdruckaufkleber, Erganzen  der
Bedienungsanleitung).

2)  An den Radh&usern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete
Malnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

3) Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind einer Serien-Reifengrof3e
Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der
Verwendung einer Reifengrol3e, die noch nicht in den Fahrzeugpapieren aufgefiihrt ist,
kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden.
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Fortsetzung zu
3. Auflagen und Hinweise:

4)  Nur zulassig mit der Fahrwerkshdherlegung der Fa. Delta 4x4 gem. Teilegutachten Nr.:
12-00327-CP-BWG-xx. .(40 mm Hoéherlegung) in der jeweils aktuellsten Ausflhrung.
Die jeweiligen Teilegutachten sind bei der Abnahme vorzulegen.

5) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

67) Folgende Sonderrader sind jeweils an Vorder und Hinterachse zuldssig:

Ausf. Kennzeichnung Kennz. |Loch- Mitten | Ein- zul. zul. Gultig
Rad Zentrier- | kreis loch pref3 Rad Abroll- | ab:
ring [mm] / [mm] tiefe last umfang
-zahl [mm] [kg] [mm]

139,7/6 | Klassik20 9520 ohne 139,7/6 |110,1 13,5 1100 2550 |10/18
Radbefestigung: Radmuttern M 12 x 1,5 mm, Kegelbund 60°

Anzugsmoment: 120 Nm

4, Abnahme des Anbaus:

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverziuglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prufer einer Technischen Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfiihrung und Bestatigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufiihren.

Die Anlage Toyota 01 hat nur Gultigkeit in Verbindung mit dem Gutachten
18-00149-CP-BWG-**

Minchen, den 20. 11. 2018
AS-CRC-AUT/HEI-Sz

DEL : — ‘. ‘\A. \
§' ° ‘ \‘1 .: "; y
Sachverstandiger o RS W

Pruflabor Dipl. Ing. Schwarz
DIN EN ISO/IEC 17025 e 2 PL e
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