/ STEELER

, SOKOLKA
www.steelerpl

MERCEDES X 2017

INSTRUKCJA MONTAZU

(Orurowania przednie roztozyste)

FITTING INSTRUCTION

(Extensive front bullbar)

NHCTpyKIIMS MOHTaXa

(KkeHTypUH IIMPOKHIA )

MONTAGEANLEITUNG

(Frontschutzbiigel)

X-L1770-05
X-L1770-07
X-L1770-08

Orurowania z homologacjg ,,e”
Bullbar with homologation ,,e”
TroHHHT ¢ oMoJoramueu ,,e”
Frontschutzbiigel mit ,,e*“- Priifzeichen




Wykaz elementéw orurowania:
Specification of full assembly:
CnHcok 3JIeMEeHTOB TIOHHHIA:

Liste der Elemente:

1. Rura przednia (szt. 1)
Bullbar (1 pc.)
[Mepennss ayra (it.1)
Frontbiigel (st.1)

()

2. Blachadolna/ grill (szt.1)
Lower metal plate / Grate (1 pc.)
Bamura kaprepa / rpuiib (mmT.1)
Unterfahrschutz (st.1)

3. Zamocowanie dolne lewe I (szt. 1)
Lower left attachment I (1 pc.)
Kperutenue uwkHee sesoe | (mrr.1)
Montage unten links I (st.1)

4. Zamocowanie dolne prawe I (szt. 1)
Lower right attachment I (1 pc.)
Kperutenue uikHee mpasoe | (mr.1)
Montage unten rechts | (st.1)

5. Zamocowanie dolne lewe Il (szt. 1)
Lower left attachment 11 (1 pc.)
Kperutenue uwkHee nesoe Il (mmr.1)
Montage unten links Il (st.1)

6. Zamocowanie dolne prawe Il (szt. 1)
Lower right attachment 1l (1 pc.)
Kperuienue umwkHee npasoe 1 (mr.1)
Montage unten rechts Il (st.1)




Wvykaz elementow lacznych:
Con nectinq components:

Chucok coeITMHUTEIbHbIX 3JIEMEHTOB:

Die Auflistung der Elemente:
X-L1770-05/ X-L1770-07

Sruby (szt.) Nakretki (szt.) M8 — (2)
Screws (pcs.) M8x25 — (2) Nuts (pcs.) (nitonakretka — blind
Boster (mT.) M10x30 — (4) Iatiku (1) rivet nut)
Schrauben (st.) M12x90 — (2) Muttern (st.) M10 — (4)
M12 - (2)
08—-(2)- XL
Podktadki (szt.) 0@ 8—(2)-SPR
Washers (pcs.) @ 10-(8) - XL 13
[Tai0sr (mmT.) ?10-(4)-SPR 17
Unterlegscheiben(st.) ?12-(4)- XL 19
0 12— (2) - SPR
X-L1770-08
M6 — (4)
Sruby (szt.) M6x20 — (4) Nakretki (szt.) M8 — (2)
Screws (pcs.) M8x25 — (2) Nuts (pcs.) (nitonakretka — blind
Bosnrer (mit.) M10x30 — (4) Iaiikm (tur.) rivet nut)
Schrauben (st.) M12x90 — (2) Muttern (st.) M10 - (4)
M12 - (2)
Q6 (4)— XL
06— (4)-SPR
Podktadki (szt.) 08 — (2) - XL
Washers (pcs.) 0 8—(2)-SPR
[Tait6b1 (wwr.) @10 - (8) — XL 10
Unterlegscheiben(st.) 0 10— (4)-SPR 13
@12 - (4) - XL 17
@12 - (2) - SPR 19
T Czas montazu
%) Fitting time

8_ % ]
7 69

1

Bpemst MoHTaxa
Montagezeit

| M6 -7 Nm

| M8 - 17 Nm

| M10 - 33Nm | M12 - 57 Nm |

UWAGA: Foli¢ usung¢ dopiero po montazu!
ATTENTION: Foil remove after fitting!

BHUMAHME: I[ennoghan cuams moivko nocie 3agepuienue
moumasxica!

HINWEIS: Die Folie soll erst nach der Montage entfernt werden!




Montaz orurowania / Bullbar fitting / MonTa:k 3ammrs1 / Montage der Schwellerrohre
X-L1770-05

9,8 kg

Montaz orurowania / Bullbar fitting / MonTazk 3ammutel / Montage der Schwellerrohre
X-L1770-07

15,6 kg




X-L1770-08

Montaz orurowania / Bullbar fitting / MonTa:k 3ammrs1 / Montage der Schwellerrohre

Sruby (szt.)
Screws (pcs.)
BonTer (miT.)
Schrauben (st.)

Podktadki (szt.)
Washers (pcs.)
[1aii6wr (1mT.)
Unterlegscheiben (st.)

Nakretki (szt.)
Nuts (pcs.)
Iaiikm (1ur.)
Muttern (st.)

d6-XL

M6x20 D6.5PR M6

M8
M8x25 QQS(‘;_S;II_? (nitonakretka —
blind rivet nut)

10-XL(x2)
M10x30 010-SPR M10
M12x90 O12-XL(x2) M12

d12-SPR

15,4 kg




Lewa czesc¢ orurowania / Left attachments / Jlesas uwacmo 3auumol
I Linke Seite des Frontschutzbiigels







Prawa czes¢ orurowania /Right attachments / Ilpasas wacmo
sawumol | Rechte Seite des Frontschutzbiigels







