
 

 
    Montageanleitung 
 

 

 
 

Mitsubishi 
Pajero V80 

Modell  

 

 
Trittbrettschutzrohr 42  

lang 
Trittbrettschutzrohr 42 

kurz 
Montagesatz 

 
Edelstahl poliert 
Stahl schwarz 
Edelstahl poliert  
Stahl schwarz 
- - - 

Art.-Nr. 
11P4075 
11P5075 
11P4074 
11P5074 
11P9075 
 

 

Lieferumfang: 

 Anzahl Bezeichnung Art.-Nr. 

 1 St. Trittbrettschutzrohr 42 lang, rechts 11P4075.1 / 11P5075.1 
 1 St. Trittbrettschutzrohr 42 lang, links 11P4075.2 / 11P5075.2 
   oder 
 1 St. Trittbrettschutzrohr 42 kurz, rechts 11P4074.1 / 11P5074.1 
 1 St. Trittbrettschutzrohr 42 kurz, links 11P4074.2 / 11P5074.2 
   und 
 1 St. Montagesatz 11P9075 
 
 
Lieferumfang: Montagesatz 11P9075 

 Anzahl Bezeichnung Art.-Nr. 

 4 St. Distanzbuchse Ø13 11P5048 
 4 St. Montageplatte M10 11P5058 
 

Normteile: 

 Anzahl  Bezeichnung DIN / Ofl. 

 4 St. Sechskantschraube M10 x 40 933 Zn 
 4 St. Scheibe Ø10,5 125 Zn 
 4 St. Federring Ø10 127 Zn 
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