Hyundai Tucson
Model 2015 =

Flankenschutzrohr 60 mit Noppenauftritt
Antec Nr. 18A4050 / 18A5050

For vehicles with following approvals

TL e11*2007/46*2711*.. TLE |e11*2007/46*2724"..
TL(A) |e5%2007/46%1084".. TLE(A) | €5*2007/46*1076"..

-

Klaus Rumpp, Greifenberg, 25.06.2019
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G-Zl.: 15-TAAS-0681/E1/SRA
D-Nr.:  500265/0000

Teilegutachten
TGA-Art 11.1

Nr. 15-TAAS-0681/E1/SRA

Uber die VorschriftsmaRigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemalem Ein- oder Anbau
von Teilen gemal § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

fir den Anderungsumfang : Karosserieanbauteile

vom Typ : 18A

des Herstellers : ANTEC Fahrzeugtechnik GmbH

Hubertusstrae 2
82256 Fiirstenfeldbruck
Deutschland

0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestiatigung der Anderungsabnahme

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht
unverziiglich die gemaR StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme durchgefiihrt
und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach der Durchfiihrung
der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage dieses Teilegutachtens unverziiglich

einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer einer Technischen Priifstelle oder

einem Priifingenieur einer amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation zur Durchfiihrung

und Bestéatigung der vorgeschriebenen Anderungsabnahme vorzufiihren.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter Ill. und IV. aufgefiihrten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
Mitflihren von Dokumenten

Nach der durchgefiihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung Uber die

Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufiihren und zusténdigen Personen auf
Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zustandige Zulassungsbehorde ist durch
den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgemafien
Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemafen Anderung zu
entnehmen.
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G-ZI.:  15-TAAS-0681/E1/SRA UV
AUSTRIA
. Verwendungsbereich

e siehe Anlage 1

Weitere erforderliche Angaben oder Einschrankungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:

° keine

Il. Beschreibung des Anderungsumfanges

1.1 Motorschutzblech

Typ

Ausfuhrungen
Kennzeichnungen

Art der Kennzeichnung
Ort der Kennzeichnung

Technische Daten

Hauptabmessungen [mm)]
Werkstoff

Masse [kq]

Befestigung

1.2 Tankschutzblech

Typ

Ausfiihrungen
Kennzeichnung

Art der Kennzeichnung
Ort der Kennzeichnung

Technische Daten

Hauptabmessungen [mm)]
Werkstoff

Masse [kg]

Befestigung

1.3 Flankenschutzrohr

Typ

Ausfliihrungen
Kennzeichnung

Art der Kennzeichnung
Ort der Kennzeichnung

Technische Daten

Hauptabmessungen [mm)]
Werkstoff

Masse [kg]

Befestigung

: 18A

: siehe Anlage 1

: siehe Anlage 1

: Typschild

: hinten, links auf der Unterseite

: siehe Anlage 1 und Anlage 3

: Stahl

: siehe Anlage 1

: geschraubt, siehe Montageanleitung

1 18A

. siehe Anlage 1

. siehe Anlage 1

: Typschild

: an der Seite links

: siehe Anlage 1 und Anlage 3

: Stahl

. siehe Anlage 1

: geschraubt, siehe Montageanleitung

1 18A

. siehe Anlage 1

. siehe Anlage 1

: Typschild

: hinten am Rohrende unten

: siehe Anlage 1 und Anlage 3

: Edelstahl / Stahl

. siehe Anlage 1

: geschraubt, siehe Montageanleitung
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G-ZI.:  15-TAAS-0681/E1/SRA

1.4 Trittbrett

Typ

Ausfiihrungen
Kennzeichnung

Art der Kennzeichnung
Ort der Kennzeichnung

Technische Daten

Hauptabmessungen [mm)]
Werkstoff

Masse [kg]

Befestigung

1.5 Parkrohr

Typ

Ausfuhrungen
Kennzeichnung

Art der Kennzeichnung
Ort der Kennzeichnung

Technische Daten

Hauptabmessungen [mm)]
Werkstoff

Masse [kq]

Befestigung

TUY

AUSTRIA

: 18A

: siehe Anlage 1

: siehe Anlage 1

: Typschild

: hinten auf der Unterseite

: siehe Anlage 1 und Anlage 3

: Edelstahl / Stahl

: siehe Anlage 1

: geschraubt, siehe Montageanleitung

: 18A

: siehe Anlage 1

: siehe Anlage 1

: Typschild

: am linken Stutzrohr

: siehe Anlage 1 und Anlage 3

: Edelstahl / Stahl

: siehe Anlage 1

: geschraubt, siehe Montageanleitung

lll. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit anderen méglichen UmriistmaRnahmen gibt es folgende

Einschréankungen:

e keine

IV. Auflagen und Hinweise
Auflagen und Hinweise fiir den Hersteller
o Dieses Teilegutachten ist den Teilen mitzuliefern. Bei Verkleinerung ist auf die Lesbarkeit zu achten.

e Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Ubereinstimmung von Prifmuster
und Handelsware.

Auflagen und Hinweise fiir den Anbau

e Die Angaben der Montageanleitung sind genau zu beachten.
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G-ZI.: 15-TAAS-0681/E1/SRA UV
AUSTRIA
Auflagen und Hinweise fiir die Anderungsabnahme

o Es st auf fachgerechte Befestigung zu achten.

Auflagen und Hinweise fiir den Fahrzeughalter

o Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgefihrten Hinweise sind zu beachten.

e Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist vorgeschrieben aber zuriickgestellt. Sie ist der zustandigen

Zulassungsbehorde bei deren nachster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu
melden. Folgendes Beispiel fur die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld |Eintragung

19 siehe Anlage 1

G siehe Anlage 1

22 MIT ANTEC KAROSSERIEANBAUTEILEN, MOTORSCHUTZBLECH, KENNZEICHNUNG.:
18A5214; TANKSCHUTZBLECH, KENNZEICHNUNG.: 18A5314; FLANKENSCHUTZROHR,
KENNZEICHNUNG.: 18A4051/18A5051 ODER 18A4050/18A5050 ODER18A4150/18A5150 ;
TRITTBRETT, KENNZEICHNUNG.: 18A4070/18A5070; PARKROHR, KENNZEICHNUNG.:
18A4034/18A5034; SIEHE ANLAGE 1 UND ANLAGE 3

V. Priifgrundlagen und Prifergebnisse

Die Anbauteile wurden entsprechend dem VdTUV-Merkblatt 744 ,Priifung von duBeren Fahrzeugteilen an
Kraftfahrzeugen der Klassen M1 und N1“ (Ausgabe 07.2012) begutachtet.

Sie entsprechen den Forderungen des Merkblattes und den Bestimmungen der StVZO.
Insbesondere wurden folgende Prifkriterien untersucht:

e Anbau
Der Anbau ist dauerhaft und sicher, wenn die mitzuliefernde Montageanleitung beachtet wird.
Die Gefahr oder Schwere von Verletzungen wird durch den Anbau nicht vergréRert.

e AuRere Gestaltung / Verkehrsgefihrdung gemiB §30 ¢ StVZO
Hinsichtlich der vorstehenden AuRenkanten entsprechen die Anbauteile in Anbaulage der ECE-R26
sowie den Richtlinien iber die Beschaffenheit und Anbringung der duf3eren Fahrzeugteile. Die
Anbauteile sind aus splittersicherem Material hergestellt

¢ Fahrverhalten
Es sind keine negativen Auswirkungen auf das Fahrverhalten feststellbar.

e Lichttechnische Einrichtungen
Die vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen werden durch den Anbau der Teile in ihrer
Wirkung nicht unzulassig beeintrachtigt.

e Fahrzeugabmessungen
Bei Anbau der Trittbretter, Kennzeichnung 18A4070/18A5070 wird das Fahrzeug um 60mm verbreitert.
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G-ZI.:  15-TAAS-0681/E1/SRA

TUY

AUSTRIA
VI. Anlagen
Anlage 1 Verwendungsbereich mit technischen Daten (1 Seite)
Anlage 2 Fotoblatt (2 Seiten)
Anlage 3 Zeichnungen (7 Seiten)

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Anderung und
der durchgefiihrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten
genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute glltigen Fassung
entsprechen.

Der Hersteller (ANTEC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Zertifikat-Registrier-Nr. 12 102 17809,
Zertifizierungsstelle der TUV SUD Management Service GmbH) erbracht, dass er ein Qualitatssicherungs-
System geman Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhalt.

Das Teilegutachten verliert seine Gliltigkeit bei technischen Anderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn
vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen
sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 5 und die unter VI. aufgefihrten Anlagen und darf nur im vollen
Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV flir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.

Die Priufergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenstandlichen Priifobjekte.
Filderstadt, 25.06.2019

TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Der Zeichnungsberechtigte Der Prufer
Authorized signatory Test Engineer

Mt

Dr.-Ing. MOCKEL Rainer SCHARFY
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Anlage 1zum Teilegutachten G-ZI.: 15-TAAS-0681/E1/SRA

TUY

AUSTRIA
Verwendungsbereich und technische Daten
Verwendungsbereich technische Daten
Hersteller | Fahrzeug Fz. ABE / EG-BE-Nr. Artikel / Ausfihrung Artikel- Lange Breite x Hohe Masse Material Breiten —
Typ Kennzeichnung (Feld G) Anderung
[mm] [mm] [ka] (Feld 19)
Hyundai Tucson TL e11*2007/46*2711*.. | Motorschutzblech 18A5214 1156 1329 x 78 25 Stahl --
TL(A) e5*2007/46*1084*.. | Tankschutzblech 18A5314 602 489 x 204 8 Stahl --
TLE e112007/46*2724".. | Flankenschutzrohr oval | 18A4051 1764 89 x 44 12,5 Edelstahl / | --
TLE(A) | €5*2007/46*1076".. | mit Noppen 18A5051 Stahl
Flankenschutzrohr 60 18A4050 1732 60 x 60 10 Edelstahl / | --
mit Noppenauftritt 18A5050 Stahl
Flankenschutzrohr 60 18A4150 1732 60 x 60 10 Edelstahl / | --
18A5150 Stahl
Trittbrett 42 18A4070 1717 150 x 50 19 Edelstahl / | Breite:
18A5070 Stahl +60 mm
Parkrohr 42 18A4034 492 1067 x 187 3,5 Edelstahl / | --
18A5034 Stahl
Werkstoffe: Rohre: Stahl St 35.4 bzw. St 37.2 oder Edelstahl 1.4301 Anbauteile: Stahl St 37-2

Oberfliche: Edelstahl: hochglanzpoliert / kunststoffbeschichtet / lackiert; Stahl: verzinkt und kunststoffbeschichtet / lackiert; Aluminium: lackiert;

Seite 1 von 1
Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstlickes bedarf der
schriftlichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH



Anlage 2 zum Teilegutachten G-ZI.: 15-TAAS-0681/E1/SRA TUV
AUSTRIA

Fotoblatt
60

Typ: 18A
Hyundai Tucson/LM

Side protection bar 60
with step and dots

stainless steel 18A4050
steel 18A5050

Kennzeichnung, Beispiel. Die Kennzeichnungen sind in Anlage 3 ersichtlich

iy,

30

ek Al c-anlice e

Flankenschutzrohr

Trittbrett
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Anlage 2 zum Teilegutachten G-ZI.: 15-TAAS-0681/E1/SRA TUV

AUSTRIA

Parkrohr

Motorschutzblech

Tankschutzblech
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